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Техническа спецификация

	Наименование на поръчката:
	СМР  на част от II етап на обект:  Укрепване на брегова ивица в участъка от км 539 до км 540 на р. Дунав и участъка на с. Вардим – от административната сграда на „Сортови семена“ – АД, до лодкостоянката (I фаза, 30 на сто от проектната стойност)“



1. Обхват на предмета на поръчката.

Предмета на обществената поръчка включва: Извършване на строително-монтажните работи и дейности за I етап, подетап 2 ( от кота +22.00 до кота +24,30) и II етап, част от подетап 1( от профил 11а до профил 13 от чертеж: Обща ситуация, теренно-ситуационна снимка и хидрографна снимка от инвестиционния проект) съгласно технически инвестиционен проект, неразделна част от настоящата техническа спецификация;
2. Изисквания за изпълнение предмета на поръчката. 

2.1.Изпълнение на строително-монтажни работи. 
Изпълнителят следва да извърши строително – монтажните работи за укрепване на бреговата ивица в рамките на с.Вардим от административната сграда на „Сортови семена”АД (с/у читалището) до лодкостоянката за I етап, подетап 2 ( от кота +22.00 до кота +24,30) и II етап, част от подетап 1 ( от профил 11а до профил 13 от чертеж: Обща ситуация, теренно-ситуационна снимка и хидрографна снимка от инвестиционния проект) съгласно технически инвестиционен проект.

Ситуационно в общ план защитната стена (чертеж 1.1) от инвестиционен проект е разположена изцяло в границите на палцералния план, като е запазен в максимална степен горен ръб на брегоукрепването на прави участъци, следващи очертанията на ръба. Конструкцията на стената е показана на чертеж №1.5 – характерен напречен профил.

Като тип стената се определя наклонена върху основа от каменна заскалявка в бетонова облицовка до кота +22.00 (подобект 1) и с вертикална част габиони от кота +22 до кота 24,30 (подобект 2) . Каменната заскалявка се полага в драгажна траншея. Котата на фундиране до профил №15 е +17.00.


По откоса и дъното на траншеята се полага платно от геотекстил с дебелина 4 мм с тегло 350 гр./м2.


Съществена част от напречния профил по отношение на сигурността на каменния откос е бронировката, изпълнена от каменни късове с тегло 50 до 200 кг., подредени с багер и ръчно в границите на проектния профил + –15 см.


За подетап 2 - надстройката на подетап 1, се предвиждат габионни с размери 2х1х1, облицовани с 15 см. стоманобетонова стена.


Габионите ще се доставят в сгънат вид и ще се сглобяват на мястото на обекта. За монтажа им ще се използва стоманена тел или стоманени пръстени. Запълват се с кариерни камъни с подходяща спрямо растера на мрежата фракция.


Габионите се изграждат върху основа от бетон и ломен камък, както е показано в напречните профили към проекта. За габионите се подбира фракция 5-15 кг. Всички камени материали за обекта трябва да отговарят на изискванията на БДС EN13383 – 1 „Скални материали за хидротехническо строителство“, в сила от 2004 г.


Габионите се затежават с бетонова плоча, върху която се монтира стоманен парапет.   

Строежът е първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „ж” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2, ал. 7 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

2.2.Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с: 

· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство и всички други закони, правилници и нормативни актове, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;
· Одобрен инвестиционен технически проект;
·  Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи, раздел 25 „Пристанищно строителство“
· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти

· Строително-монтажните работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 
· В строежа трябва да се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл. 169 а от ЗУТ.
2.3. Строителните продукти трябва да отговарят на следните технически спецификации:

а) български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
б) европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

в) признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по предходната буква „а” и буква „б”.
При изпълнението (по време на доставянето на материалите на територията на обекта на интервенция) да се представят сертификати /декларации за експлоатационни показатели на материалите, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.
3. Срок за изпълнение на поръчката:

3.1. Срокът за изпълнение на строителството е по предложение на участника и не следва да е повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни. Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на подписване на договора и се счита за изпълнен с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки за I етап и Протокол за отчитане на извършените работи за предвидените СМР от II етап – подетап 1.
4.  Застраховка на участника и подизпълнителите му (ако има такива) по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за проектиране и строителство.
В случай, че избрания за Изпълнител участник и/или неговите подизпълнители притежават застраховка за строеж от по – ниска категория от категорията на строежа обектите на поръчката, то те следва да представят актуализирани застраховки в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
5. Гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни работи по предмета на поръчката са съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, регламентирани в цитираните нормативни актове.
Важно! В случай, че в техническата спецификация или на друго място в документацията за участие конкретен материал е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определении лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в техническтото си предложение материали с еквивалентни технически характеристики.

Приложение: Одобрен инвестиционен проект.
Изготвил:
Даниела Станкова – Н-к отдел ОП
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